
Varování obyvatelstva zvukovým signálem 

V České republice je varování obyvatelstva před hrozícím nebo již nastalým nebezpečím 

zajištěno jednotným systém varování a informování. Základním akustickým prostředkem je pak 

síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování zvukovým signálem. V 

místech, která nejsou pokryta signálem nebo kde dojde k poruše sirén, musí být zabezpečeno 

varování náhradním způsobem (např. rozhlasové prostředky na vozech složek integrovaného 

záchranného systému, megafony a podobně). 

Jediným varovným signálem v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je 

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 

140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Varovný tón upozorní, 

že se jedná o nebezpečí a je nutné se okamžitě dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. 

U moderních sirén, které umožňují reprodukovat mluvené slovo, automaticky následuje hned 

po kolísavém tónu informace o obecném charakteru ohrožení, např. „Chemická havárie“. Po 

zaznění varovného signálu je dále nutné obyvatelům sdělit, co se děje a co bude následovat, což 

je realizováno televizí, rádiem, obecním rozhlasem, vozidly složek integrovaného záchranného 

systému nebo jiným způsobem. 

 

všeobecná výstraha - rotační sirény 

  

 

 

všeobecná výstraha - elektronické sirény a místní informační systémy 

Ukázka - všeobecná_výstraha (rotační siréna) 

Ukázka - všeobecná_výstraha (elektronická siréna a MIS) 

https://hzscr.gov.cz/soubor/02-rotacni-vv-mp3.aspx
https://hzscr.gov.cz/soubor/02-eletkronicka-vv-mp3.aspx


Zkouška sirén 

Za účelem ověření provozuschopnosti sirén je zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 

hodin prováděna akustická zkouška sirén, a to nepřerušovaným zkušebním tónem po dobu 140 

vteřin. V případě, že je první středu státní svátek, nebo v kraji probíhá rozsáhlá mimořádná 

událost, může GŘ HZS ČR zkoušku zrušit. Pokud je zjištěna závada některé sirény, je nutné to 

nahlásit na příslušný obecní úřad, který dál tuto záležitost řeší s HZS kraje.  

 

 

zkouška sirén - rotační sirény 

 

 

zkouška sirén - elektronické sirény a místní informační systémy 

 

Požární poplach 

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" a „Zkouška sirén“ existuje v České republice 

ještě třetí signál, a tím je "Požární poplach". Jedná se o jedenkrát přerušený tón sirény po dobu 

60 vteřin. U moderních elektronických sirén napodobuje zvuk trubky „HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“. 

Vyhlašuje se pouze za účelem svolání jednotek požární ochrany a neslouží k varování občanů. 



 

požární poplach - rotační sirény 

 

požární poplach - elektronické sirény a místní informační systémy 

Ukázka - požární poplach (rotační siréna) 

Ukázka - požární poplach (elektronická siréna a MIS) 

Koncové prvky varování mohou být zapojeny i do jednotného systému varování a vyrozumění 

(dále jen JSVV), díky kterému je možné je spouštět dálkově z vyrozumívacího centra (KOPIS 

HZS ZLK, OPIS GŘ HZS ČR). 

Zdroj: https://www.hzscr.cz 

 

https://hzscr.gov.cz/soubor/07-rotacni-pp-mp3.aspx
https://hzscr.gov.cz/soubor/07-eletkronicka-pp-mp3.aspx
https://www.hzscr.cz/

